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Flashlink 系列

自1999年被推向市场以来，Flashlink系列创造了令人瞩目的成就。众多的技术大奖以及用我们的产品构建的

印象深刻的工程证明Flashlink系列产品既简单易用又技术领先。模块化的Flashlink产品系列具备极低功耗的特性，

并可通过标配的SNMP接口提供丰富的网管控制功能。

满足任何苛刻用户的需求

Flashlink产品系列是基于全球用户的实际反馈设计制造的，可以完成苛刻的广电环境中的各种严格的信号传输

任务。

三种不同的机箱

这个功能全面、用途广泛的产品系列提供了三种机箱

用于机架安装的Flashlink FR-2RU 19"机箱
可安装10个模块及双电源

用于室外应用的MOT-BOX便携式飞行箱
内罢Flashlink FR-2RU机箱

N-BOX单模块机箱

不同的机箱共享相同的模块

相同的模块可以安装在三种不同的机箱中，极大地提高了Flashlink产品的灵活性。用户可以根据需要建立和扩展

自己的系统。

世界上最紧凑的16通道CWDM系统

Flashlink产品系列中包含了世界上最紧凑的16通道CWDM系统，当采用双通道光发/光收模块时，该16路SDI光传

输系统的发端和收端仅分别占用2RU。杰出的紧凑设计可以节省宝贵的机柜空间。
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广泛应用的DWDM系统

自2000年起，Flashlink的 DWDM系统已被广泛应用。它最多支持在一根光纤中使用80个符合ITU规范的波长，从

而很好地解决光纤资源有限的问题。结合我们的时分复用技术，每个波长可以传输4路无压缩SDI信号，这样可以实现

在一根光纤中无压缩传输320路SDI信号。

Flashlink支持的信号格式

• SD-SDI/HD-SDI/3GHD-SDI
• NTSC/PAL
• 模拟视音频

• AES 及 MADI
• E4, STM1~16, OC3~48
• DVB-ASI, M2S (Divicom), SMPTE 310, SDTI
• RS-422, GPI/GPO
• 10/100/1000Mbps以太网

• L-band 信号

产品功能

• 光发射器

• 光接收器

• 光分配器

• 光切换器

• 光放大器

• 光中继器

• 波分复用器(WDM、CWDM、DWDM)
• 时分复用器( TDM)
• 上变换器

• 下变换器

• 交叉变换器

• AFD插入器

• 加嵌、解嵌器

• 帧同步器

• 行同步器

• A/D、D/A转换器

• 2x1自动倒换器

• 分配放大器

• 支持Web及SNMP的网管控制器

以上产品全面支持HD-SDI及3GHD-SDI
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3GHD-EO-2 / 3GHD-OE-2 带视分及2x1自动输入倒换的 双路3G-SDI光收发器

3GHD-EO/3GHD-EO-2 3GHD-OE/3GHD-OE-2

• 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI自适应

• 内置视频分配器

• 内置2x2/2x1自动倒换开关

• 支持1310nm/1550nm/CWDM光发

• 高灵敏度APD光接收器

• 再生时钟可关闭，以适应非视频格式(如MADI)

Optical
Input 1

Bypass Format

FormatBypass

Microcontroller Remote
Control

Optical receiver

Optical
Input 2

Optical receiver

#
2 x 2

Output 1A

Output 1B

Output 1C

Output 2A

Output 2B

Output 2C

19.4-2970Mbps

Reclocker

Reclocker

Bypass Format

Reclocker

Microcontroller Remote
Control

Equaliser

Bypass

3G/HD/SD/ASI
Input 2
19.4-
2970Mbps

El. Output 1A

El. Output 1B
19.4-2970Mbps

El. Output 2A

El. Output 2B
19.4-2970Mbps

Equaliser

Bypass

3G/HD/SD/ASI
Input 1
19.4-
2970Mbps

Optical
Output 2

Optical
Output 1

OpticalT ransmitter

Bypass Format

Reclocker

OpticalT ransmitter

#
2 x 2

高清精品推荐
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AV-HD-XMUX    HD/SD 多功能加/解嵌器

• 加嵌器/解嵌器二合一

• 支持SD/HD 多格式

• 可同时加嵌/解嵌4路AES
• AES输入带采样率转换功能

  支持24-96kHz(8-216kHz)采样率

• 支持Dolby E 
• 变压器耦合AES输入/输出

• 可处理20及24bit音频

• 支持嵌入RS-422串行数据及GPI
• SDI丢失时AES音频不中断

• AES信号错误时可自动静音

光纤口特性

• 可选光输入及光输出，光链路预算达30dB(标清)
• 支持病态SD-SDI/HD-SDI模式

• 支持1310nm、1550nm以及CWDM波长

音频处理特性

• 内置音频处理器提供音频组倒换，通道倒换，

  左右声道倒换以及声道混合

• 内置4路音频延时器，每路0~341.2ms
• 级联可达1.25秒延时

其它特性

• 内置视频信号发生器

• 内置音频信号发生器

• 内置EDH处理器

• 对AES音频提供110Ω平衡和75Ω非平衡两种接口

• GYDA提供远程控制、状态监视、错误报告，

符合以下广播电视标准
格式   标准

SD, 270 Mbps  SMPTE 259M, SMPTE 272M-AC
   (48kHz同步音频及扩展数据包)
HD, 1485 Mbps  SMPTE 292M, SMPTE 274M, SMPTE 291M,
   SMPTE 295M SMPTE 296M, SMPTE 299M
AES   AES3-1996
光信号   SMPTE 297M, SMPTE 292M
EDH   SMPTE-RP165
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Delay
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De-
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Optical Receiver Optical TransmitterSD / HD

optical fiber
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optical fiber

SDI/HD
Input

EQ SDI/HD
Output

EQ

Re-clocker

TxRx

AES1

AES2

AES3

AES4

AES1

AES2

AES3

AES4

Audio
Processing

• Audio Matrix
• Audio Delay
• Group swapping
• Video Generator
• Audio Generator

SRC

SRC

SRC

SRC
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AAV-HD-XMUX (-R/-T)    HD/SD模拟音频/数字
音频加/解嵌器

• 加嵌器/解嵌器二合一

• 支持SD/HD 多格式

• 可同时加嵌2对模拟立体声音频及2路AES数字音频

• 内置音频延时器

• 内置视频/音频信号发生器

• 可选光输入及光输出

• 支持1310nm、1550nm以及CWDM波长

AAV-HD-DMUX(-R)    HD/SD模拟音频/数字音
频解嵌器

• 支持SD/HD 多格式

• 可同时解嵌模拟立体声音频及AES数字音频

• 内置音频延时器

• 内置视频/音频信号发生器

• 可选光输入

MicrocontrollerRemote
Control

RS422

AES1

AES2

AES3

AES4

RS422

EDH/
De-
Ser.

EDH/
Ser.

De-
embed.

Em-
bedder

Optical Receiver Optical TransmitterSD / HD

optical fiber

SD / HD

optical fiber

SDI/HD
Input

EQ SDI/HD
Output

EQ

Re-clocker

TxRx

ANA1

Audio
Processing

• Audio Matrix
• Audio Delay
• Group swapping
• Video Generator
• Audio Generator

A/D

A/D ANA2

Microcontroller Remote
Control

RS422RS422

EDH/
De-
Ser.

EDH/
Ser.

De-
embed.

Em-
bedder

Optical Receiver Optical TransmitterSD / HD

optical fiber

SD / HD

optical fiber

SDI/HD
Input

EQ SDI/HD
Output

EQ

Re-clocker

TxRx

AES1

AES2

ANA1

ANA2

AES1

AES2

Audio
Processing

• Audio Matrix
• Audio Delay
• Group swapping
• Video Generator
• Audio Generator

A/D

A/D

SRC

SRC

Flashlink 加/解嵌器功能对照表

型        号 视频输入 视频输出
模拟立体声

加嵌
AES
加嵌

模拟立体声
解嵌

AES
解嵌

RS422
加解嵌

AV-HD-XMUX HD-SDI HD-SDI - 4 - 4 1

AAV-HD-XMUX HD-SDI HD-SDI 2 2 - 2 1

AAV-HD-DMUX HD-SDI HD-SDI - - 2 4 1

AV-SD-XMUX SD-SDI SD-SDI - 4 - 4 1

AAV-SD-XMUX SD-SDI SD-SDI 2 2 - 2 1

AAV-SD-DMUX SD-SDI SD-SDI - - 2 4 1

AVA-MUX 模拟复合 SD-SDI 2 2 - 2 1

AVA-DMUX SD-SDI 模拟复合 - - 2 4 1
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FRS-HD-CHO    带帧同步的高清2x1自动无缝倒换器

• 支持HD-SDI、SD-SDI及DVB-ASI信号

• 视频输入具备De-glitching功能

• 内置帧同步器

• 可设置多种切换条件：

  - 信号丢失

  - 信号失锁

  - 视频信号完整性 (CRC, EDH, TRS 等)
  - 音频信号完整性

  - 视频静帧

  - 视频黑场(可设置噪声门限)
  - 音频静音(可设置噪声门限)
  - 时间码冻结

• 可设置保持时间，防止频繁误切换

• 音频解嵌-处理-再嵌入

• 音频淡入淡出

• 音频矩阵调度

• 内置音频延时器

• SDI 标签插入

• 外同步输入支持PAL, NTSC 以及 HD Tri-level
• 2路视频输出，可选择经过处理或未经处理

• 视频亮度、色度、增益、电平调整

• EDH处理

Electrical Input

Electrical Input

2x1
Switch

Remote control
GPI I/O

SDI-Out 3
SDI-Out 2

SDI-Out 1
SDI-Out 0

FPGA

Relay

FRS-HD-CHO-C1
backplane

Relay

FRS-HD-CHO-C1
backplane
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Flashlink 格式转换平台

• 全面支持AFD / WSS
• 交叉格式转换处理

• 支持多码率

• 内置De-glitcher
• 内置帧同步器

• 运动补偿

• 支持电影格式

• GPI 预置控制

UDC-HD-XMUX4-R    基于Flashlink 格式转换平台的高清交叉上下变换器

• GPI 预置控制，用户自定义ARC，提供极大灵活性

• 支持Multicon统一控制界面

• 4路独立可设置AES输入/输出接口，便于处理外部音频

• 可选内置高性能光接口，节省外部光端机资源

• IMD(In-monitor-display)标签显示，更易辨识信号来源

• 内置18x16音频矩阵

• 业界最紧凑模块

• 极低电源功耗

  - 提高可靠性

  - 延长产品寿命

  - 降低运营成本

  - 减少环境污染

SDI OUT

SDI OUT

SDI OUT

SDI OUT

RS422 OUT

4 AES OUT

Audio
Tracing
Delay

Audio SRC

Tracking Ctrl

Audio Fixed
Delay

4 AES
Selectable I/O

CTRL

HD

SD

Audio
Processing

& Gain
RS422 Dec

Audio Tone
Generator

Audio
x-point

16 ch Audio
Embedder

x-point
Video Test
Generator

Genlock

Video
Processing /

Gain /
Label Insert

Video Fixed
Delay

Frame Sync

Up / Cross
Scaler / ARC

Phase Tru
ARC / Down

Scale

Motion
Adaptive

Deinterlacer

16 ch Audio
EmbedderDeglitcher

BYPASS

General Ctrl

AFD/Scaler Preset Ctrl

4 AES IN

GYDA

GPI

REF

SDI
ELECTRICAL IN

SDI
OPTICAL IN Reclocker /

De-serialiser

AFD / CC / TC
Embedder

AFD / CC / TC
De-embedder

Control

• 4路SDI输出

• 音频解嵌输出

• 内置音频及视频信号发生器

• 智能音频延时

• 内置视频合法器

• Genlock输入支持BB及三电平

• 符合RoHS及WEEE环保标准

20



nevion.com

Flashlink 产品功能与型号

机  箱 FR-2RU-2-10
19"�2RU�10槽机箱，支持双电
源

N-BOX
单模块机箱，支持外置双电源

MOT-BOX
便携式航空箱，内置1台FR-
2RU-10-2

电源及网管模块 PWR-AC15/15/5/5V
FR-2RU-2-10机箱备份电源

SL-PWR-40
N-BOX备份电源

GYDA-S
网管模块，可管理8台FR-2RU
机箱

GYDA Single
单机箱网管模块

3G高清光收发器模块 3GHD-EO
单路3GHD/HD/SD�光发器

3GHD-OE
单路3GHD/HD/SD�SDI光收器

3GHD-EO-2
双路3GHD/HD/SD�光发器，
内置2x1自动倒换器

3GHD-OE-2
双路3GHD/HD/SD�SDI光收
器

标清光收发器模块 SDI-EO
单路SDI光发器

SDI-OE
单路SDI光收器

SDI-EO-2
双路SDI光发器

SDI-OE-2
双路SDI光收器

AES及L-Band
光收发器模块

AES-EO
AES光发器

AES-OE
AES光收器

LB-EO
L波段光发器

LB-OE
L波段光收器

以太网及数据
光收发器模块

ETH-100
10/100Mbps�以太网光转换器

ETH-1000
千兆以太网光收发器

D-422
RS-422�光收发器

D-422-MG
多通道RS-422/GPI�光收发器

光转发、光放大模块 SDI-TR-C
SDI多码率光转发器

MR-TR-3G-C
3G�HD多码率光转发器

EDFA-B-C 17dBm
掺铒光放大器

光分配、光切换模块 WOC-2
1分2�光分配器

WOC-4
1分4�光分配器

WOS-2x2
2x2光切换开关

波分复用器模块 WDM-2
1310nm/1550nm双路波分复
用器

CWDM1-8
8路CWDM波分复用器，可扩展
到16路

WDM-C1xxx
CWDM单波插入复用器

DWDM-40C
40路DWDM密集波分复用
器，低损耗

DWDM-8C-n
8路DWDM密集波分复用器，可
扩展到16,24，32,40路

时分复用模块 SDI-TD-MUX-4(-T/-C)
4路SDI时分复用器，可配光发
器

SDI-TD-DMUX-4(-R)
4路SDI解时分复用器，可配带光
收器

SDI-TD-3GMX-5(-T/-C)
5路时分复用器，级联最多复
用10路SDI，可配光发单元

SDI-TD-3GDX-5(-R)
5路解时分复用器，级联最多
支持10路SDI，可配光收单元

视频分配器模块 DA-3GHD
多码率�1x8�3G-SDI分配放大器

DA-SDI
SDI�1x8分配放大器

DA-SDI-NRC
SDI�1x8分配放大器(无再生时
钟)

DA-VA
1x6�模拟视频分配放大器

DAC-MON
1x3�SDI分配放大器，带3路模拟
视频监看输出

音频分配器模块 DA-AES
1x8(双1x4)AES音频分配放大器

DA-AA
1x8单声道(1x4立体声)模拟音频
分配放大器

高清加、解嵌器模块 AAV-HD-XMUX(-R/-T/-C)
HD-SDI模拟音频/数字音频加/
解嵌器，可配光收、光发器

AAV-HD-DMUX(-R)
HD-SDI模拟音频/数字音频解嵌
器，可配光收器

AV-HD-XMUX(-R/-T/-C)
HD-SDI数字音频加/解嵌器，
可配光收、光发器

标清加、解嵌器模块 AAV-SD-XMUX(-R/-T/-C)
SD-SDI模拟音频/数字音频加/
解嵌器，可配光收、光发器

AAV-SD-DMUX(-R)
SD-SDI模拟音频/数字音频解嵌
器，可配光收器

AV-SD-XMUX(-R/-T/-C)
SD-SDI数字音频加/解嵌器，
可配光收、光发器

模拟视音频
加、解嵌器模块

AVA-MUX(-T/-C)
模拟视音频加嵌器，可配光发
器

AVA-DMUX(-R)
模拟视音频接解嵌器，可配光收
器

视频同步器模块 FRS-HD-SDI(-R)
HD-SDI帧同步器模块，4路SDI
输出，可配光收器

FRS-HD-DMUX(-R)
内置音频解嵌器的HD-SDI帧同
步器，4路SDI输出，可配光收器

FRS-SDI
SDI帧同步器

 

视频A/D、D/A模块 ADC-SDI-CC
模拟分量视频至�SDI�数字视频
A/D转换器

ADC-SDI
模拟复合及YC视频到SDI数字视
频A/D转换器

DAC-SDI
视频D/A转换器,内置帧同步器

DAC-SDI-L
视频D/A转换器,内置行同步

音频A/D、D/A
及延时模块

ADC-AES
双路音频A/D转换器

DAC-AES
双路音频D/A转换器

DLY-AES
双路AES音频延时器

上下变换器模块 DWC-HD(-R)
高清下变换器，内置帧同步，
带模拟复合及分量输出，可配
光收器

DWC-HD-DMUX(-R)
高清下变换器，内置模拟/数字音
频解嵌器，内置帧同步，带模拟
复合及分量输出，可配光收器

UDC-HD-XMUX4(-R)
高标清上/下变换器，带4路数
字视频输出，4路可编程输入/
输出AES，可配光收器

UPC-HD-XMUX4(-R)
标清上变换器，带4路数字视
频输出，4路可编程输入/输
出AES，可配光收器

CRC-HD-XMUX4(-R)
高清交叉变换器，带4路数字视频
输出和4路可编程输入/输出
AES，可配光收器

宽高比转换器模块 ARC-SD-DMUX(-R)
标清宽高比转换器，带2路数字
视频和3路模拟视频输出，1路
模拟立体声音频输出，可配光
收器

ARC-SD-XMUX4(-R)
标清宽高比转换器，带4路数字
视频输出，带GPI输入和4路可编
程输入/输出AES，可配光收器

AFD-HD
高标清AFD标记插入器

2x1自动倒换模块 SDI-CHO-2x1
SDI数字视频�2x1自动倒换器

HDSDI-CHO-2x1
HD-SDI高清数字视频�2x1自动
倒换器

FRS-HD-CHO
带帧同步的SDI/HD-SDI�2x1
自动倒换器
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Ventura 系列

符合NEBS规范

Ventura系列产品采用前插热插拔模块化结构，充分考虑了运营商级规范和特性，通过严格的NEBS3认证，可以满

足在极端苛刻环境下安全、可靠、高质量地传输各种格式模拟或数字视频信号以及相关的音频和数据的要求。

支持多网络平台

不管是通过黑光纤、SONET/SDH网络，或是IP网络，Ventura平台都可以很好地满足当前乃至将来的信号传输需求。

支持JPEG2000和MPEG2压缩编码

Ventura系列产品支持JPEG 2000和MPEG2压缩编码，使您可以通过各种网络接口以不同比特率传输视频信号。

SFP光接口

Ventura系列产品采用SFP光接口模块，可根据使用要求方便地现场更换不同波长和光功率的光发射、光接收模

块，极大地提高了系统的灵活性和扩展性。

先进的抖动管理

Ventura产品可通过集成的抖动管理技术，有效减少传输过程中的信号(特别是HD信号)抖动，确保信号完整性。

不断增加新功能

Nevion正在通过推出新的模块来进一步丰富Ventura产品系列。这些新的模块开发用于支持高清（HD）信号的压

缩、传送和低成本传输。新模块包括JPEG 2000编码器和解码器、8通道SONET/SDH多路复用器和多路分解器及用于

光纤传输的模拟数字视频/音频通用适配器。新产品可为Ventura客户提供更强大的功能，帮助他们应对传输高清信号、

管理各种新老信号格式的挑战。压缩和长距离接口可扩展Ventura产品系列的使用范围，而全面的转换功能使客户可以

灵活适应城域环境中瞬息万变的监管要求。

双电源机箱/热插拔板卡

AEMS网管系统

选配AEMS网管模块，可通过基于Web和SNMP的网管界面方便快捷地设置、控制和监视Ventura系统。

*19” 4RU 10槽机箱，支持AC及DC双电源

*19” 1RU 3槽机箱，支持AC及DC双电源
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Ventura系列基于IP网络的传输产品

• 运营商级高质量、高可靠IP传输产品

• 可复用多路多格式信号到ASI，并通过Gig-E传输

• 通过JPEG2000压缩，在有限带宽内高质量传输HD信号

• 通过1000BaseT以太网传输无压缩HD信号

• 将HD/SD信号JPEG2000压缩后，通过IP网络传输

• 将NTSC/PAL模拟符合信号MPEG2压缩后，通过IP网络传输

VS901-IE-GE VS901-ID-GEHD-SDI
SD-SDI SD-SDI

HD-SDI

1000
Base-T

1000
Base-T

ASI ASI

IP
Network VS905-E

(MPEG 2 compression) (MPEG 2 decompression)

Decoder

10
Base-T

10
Base-TIP

Network
Analog

Video/Audio
Analog

Video/Audio

   

1x HD-SDI JPEG 2000 Gig -E VS901-Ix-GE 

2x SD-SDI 2 SDI Gig-E VS901-Ix-GE 

1x SD-SDI JPEG 2000 100Base-T VS901-Ix-GE 

8x DVB-ASI 8 DVB-ASI Gig-E VS908-Ax-GE 

1x NTSC/PAL MPEG-2 10Base-T/100Base-T ASI VS905-ME-CO-FE 

 

Ventura系列基于SDH/SONET网络的传输产品

• 运营商级高质量、高可靠传输产品

• 支持各种带宽SDH/SONET
• 可复用各种格式信号到SDTI、HD-SDTI以及ASI
• 支持JPEG2000压缩

• 复用器支持SDH/SONET带宽优化

   
6x HD-SDI + 
2x SD-SDI, DVB-ASI, SDTI 
 

OC-192c VS861-Sx-192 

8x SDTI / SD-SDI / DVB-ASI OC-48c VS811-Sx-48 
1x HD-SDI + 
2x SDI/SDTI/ASI 

OC- 48c VS811-SHx-48 

8x SDTI / SD-SDI / DVB-ASI OC- 48c VS811-SHx-48 
1x HD-SDI JPEG2000 OC-12c VS901-SED-12 
2x SDI/SDTI/ASI OC-12c VS901-SED-12 
1 ~16 ASI OC-3c VS9155-Ax 
1 ~ 16 ASI DS-3 VS9345-Ax 
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Ventura系列基于黑光纤的传输产品

• 符合NEBS 3 规范

• 透明传输各种格式视频信号

• 复用各种不同格式信号于一根光纤

• 支持WDM，4路、8路、16路CWDM，32路DWDM
• 采用SFP，现场可更换光头

VS103 chassis at video headendVS103 chassis at central office (CO)

VS861-SM-192 VS861-SD-192

DWDM/CWDM/
Dark Fiber
Network

VS9500-AM

VS551-D-ADC

SDTI

SDTI

SDTI

HD-SDI4 x ASI

HD-SDI VS901-TE-27

SD-TD-
MUX-4

ASI
VS192

NTSC

ATSC

Video
monitor

Video
monitor

HD/SD
monitor

VS9500-AM

VS551-D-ADC

SDTI

SDTI

SDTI

4 x ASI

HD-SDIVS901-TE-27

SD-TD-
DMUX-4

ASI
Decoder

NTSC

Element management Element management

   
6x HD-SDI +  
2x SD-SDI, DVB-ASI, SDTI 

/ /
 

VS861 

4x DVB-ASI / SD-SDI / SDTI  VS411 
8x DVB-ASI / SD-SDI / SDTI  VS811 

 4 CWDM 
8 CWDM 

VS404-CWDM 
VS408- CWDM 

 16 DWDM 
16 DWDM( 32 ) 

VS416 
VS416-AUX 

HD-SDI / DVB-ASI / SD-SDI / 
SDTI 

JPEG 2000 SDTI 270Mbps
 

VS901-Tx-27 

HD-SDI / DVB-ASI / SD-SDI / 
SDTI 

HD  VS252-JM 

HD-SDI / DVB-ASI / SD-SDI / 
SDTI / NTSC / PAL 

 VS551-D-xxC 
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Ventura信号整合理念

由于认识到270Mbps在数字视频传输中的重要性，Nevion开发了一整套基于270Mbps标准时隙的Ventura黑光纤和

SDH/SONET TDM时分复用产品。Ventura系列产品可以轻松地整合各种不同格式和带宽的信号到SDTI或DVB-ASI。
应用这一方法，Ventura的用户可以在向新技术方向扩展网络的同时，仍可从现有270Mbps系统中不断获得回报。

Converter

JPEG 2000

Converter

4 x 270Mbps
multiplexer

ASI multiplexer

HD multiplexer

HD-SDTI (SMPTE-348M)

HD-SDTI (SMPTE-348M)
HD-SDI (SMPTE-292M)

HD-SDTI (SMPTE-348M)
HD-SDI (SMPTE-292M)

HD-SDTI (SMPTE-348M)
HD-SDI (SMPTE-292M)

HD-SDTI (SMPTE-348M)
HD-SDI (SMPTE-292M)

HD-SDTI (SMPTE-348M)
HD-SDI (SMPTE-292M)

OC-192c/STM-64

SD-SDTI (SMPTE-305M)

SD-SDTI (SMPTE-305M)

SD-SDTI (SMPTE-305M)

SD-SDTI (SMPTE-305M)

DVB-ASI (EN50083-9)

DVB-ASI (EN50083-9)

DVB-ASI (EN50083-9)

DVB-ASI (EN50083-9)

TV1

HD-SDI (SMPTE-292M)

OC-3/STM-1, RS422, 
Ethernet, E1/T1, T alkback
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